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安を上のごを意 


■ご使用の前に、この「安全上のごを意」を r A ぉ と 
よくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示した注意事項は、右記の2種類に A 
分類しています。いずれも安全に関する重 

要な内容を記載していますので、必ず守つ- 

てください。 

■本文中に使われる"絵表示’’の意巧は次の通りです C 


警告 


誤った取扱いにより、死 t や重傷などの重 
大な結果に結び付<可能性が大をいわの。 

誤った取扱いにより、傷害を負う巧制'生、ま 
たは物的損害の可能性がちるちの。 
状況によっては重大な結ちに結び付 < 可能 
性があるちの。 


絕対に行わないでください。 

@アースエ事を行ってください。 

^絶対にぬれに手で触れないでください。 


9必ず指示に従い、行ってください。 

S 電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 


絕翊こ水にぬらさないでください。 


■お読みになった後は、お使いになる方がいつでもご覧になれる所に必ず保管してください。 

- A 誓告- ' 

電源コードは、違中で接続電源コードを、破損させたり、長時間冷(温)風をお肌吸込口や吹出口に指や 
したり、延長コードの使加工したり、傷んだまま、まねに当てたり、冷やし過棒などを入れない 
用-タコ足配線をしないたままでの使用はしない ぎ(暖め過ざ)をしない 



雛 




- I 重いものを載せにり、加熱した 禁止 

感電や凳熱-乂><の原因 [ L なり、引っ張ったりすると破損して 体調悪化.健康障害の原因につァンび高速で回転しており、 

D まず。 感電•火'災の原因になります。 なりまず。 けびの原因になります。 


ルームエアコンの修理や移動.改造•再設置は、異常時(こば臭いなど)は、運乾を停止して 
自分でしない ブレーカーを切る 



巧 

— 


不備があると感電-乂おなどの原因になりまず。 

お買い上げの販売ちまたはダイキンお客様ご巧設窓口にご相談 
くださし、。 


異萬のまま運乾を摘けると故障や感電-乂おなどの原因に 
なります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご柜 
談窓口にご相談ください。 


エアコンが冷えない（暖まらない）場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられまずの 
で、お買い上げの販売店にご相談ください 

ち媒の追加を伴う修里の場をは、修理の巧客をサービスマンに確認してください A 


エアコンに使用されている冷線は安全です。 

冷媒は通萬漏れることはありませんが、巧 一、 淨媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コン□等の火気に触れると有害なを 
成物が発生する原因になじます。 








据付けは、自分でしない 

据付けは、販ホ店灵は 
専門業者に ^ 


不備があると水もれや感電-火災などの 
原因にな0ます。お買い上げの販売店ま 
たは専門業者に依頼して < ださい。 



アースを取り付ける 


不完全な場合は、感電の原因 mm 
になることがあ0ます。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 
電話のアース線に接続しないで<ださ 
し、。_ 

可燃性ガスの漏れる恐れのあ 
る場所へは設置しない 



万ーガスが漏れて、ユニットの周囲に 
邏ると、発火の原因になります。 


設置場所によっては、漏電しや 
邸器を取り付ける 



取り巧けられていないと感電の 
原因になることがあります。 

ドレンホースは、確実に排水ず 
るように配管する 


不確実な場含は屋巧に浸水し、家財など 
を濡5す原因になることがあります。 


室巧 ユニッ ト巧部の洗浄は販巧 
店に相談ずる 


〇 

誤った方法で洗浄を行ラと、樹脂部分び 
破損しにり水漏れなどの故障や感電の原 
因になることがありまあず。 


室外ユニットの販込□やアルミ 
フィンにさねらない 


エアコンの操作やお手入れの時 
は不安定な台に棄らない 



けがの原因になることがあ0ます。 


転倒などけがの原因になることびありま 
す。 


ルームエアコンの 風が 
直接当たる巧や、室の 
ユニットの真下に燃焼 
器具を置かない 


動植物に直接風を当て 
ない 


不完全燃焼や熱による蜜おの原動植物に悪影響を及ぼす原因に 
因になることがあります。 なる L とかあります。 

特しゅ巧途には使巧しないめれた手で操作しない 



吹出口の1 m むのにス吸込□や吹出□をふさ 
プレー宙等を置かないがない 





室内-外ユこットからの温風に 禁止 
よりスプレー吿等び爆発するお能力括,下や故障の原因になるこ 
それびあります。 とびあります。 


とをどを換気を巧う 


掃除のとさは必ず運転 
を 停止し、 ブレーカー 
を 切る 


精密搬器令品項闹邸よどの保存、麵物の 姑れ丰吗卜 

輔 > 栽!:前た特しゅ用途には獅しないで 

龜骗悪影響挪ぽし陆、製品の性能•品謂の願になることがあり 
離下も寿命び短くなることびありまず。^ 9 A 



巨叫 


特に燃焼器具と一緒に使用する ' 

ときは、ごを意ください。 つアンび高速で回區してお D 、 

換気が不十分な場合は、酸素小けびの原因になることびあ D ま 
足の原因になることびありまず。す。 


長期使用で傷んだまま 
の据付台などを使用し 
ない_\ 

晴§ 

傷んだが態で放置するとユニット 
の落下につなびり、けがの原因に 
なることびあります。 


A 注意 


室が ユニッ トの上に乗つ室内が ユニッ トの真下ルーム エアコンを 水洗 

たり、ちのを載せたりにめれて困るちのは置 いしない 

しない抗 か r 齡1軌八心動 ^ 




を巧ュニット 




籠条齡招 


水:热れ禁止 


口，リ•のをづ。 / I 

遣下‘乾倒などによりけがの原因呈夕に二ぶも占ま醫产雲替ド若義漏電によって感電や発火の原因 


になることびありまず< 


屬帯賽達織髮離 


になることびあります。 


■ 


{女全上のご注意 









る部のなまえと働を 


屋内ユニット I 


半間幅 f 甲入れ下(上)設置の場合 

(下図は上設置の場合です。） 


ぶ面グリル^ 


エアフィルター(□ングライフ)、 

/心ゴー] 8ページ） 


ザ触媒フィルター 


側冗口 S ) 

(が9ぺージ） 


吸髓占ル)^ 






(左ち風向調節羽根） 

この内部にあります。 

〔レ。 りぺ-ジ） 




r 空気清ミきフイルター; 

相 IJ 売品)エアフイルターの裏側に 
取り付けます。(だ19ぺージ） 


本体表示部-操作部, 


この内部にありまず。 
(。日ぺージ） 


( 編。 


(オプションでスイング付も 
ありまず。） 

([了 10ぺージ） 


一間幅押入れ下(上)設置の場合 

C フラップ~\ 

V (上下風向調節羽根） 


:吹甲端ル: 



、本体表示部-操作部, 

この内部にあります。 

(し>1日ぺージ） 


:吸す吸益」)ル: 


(エアフィルタ~ 

(が8ぺージ） 


天井埋込カセツトビルトイン設置の場合 


エアフイルター(□ングライフ h 

^口20ぺージ） 


:吹騰ぶレ: 


愈込グリル、 


. 気清浄 フイルター ノ 

側売励内部の保護網に取り 
付けます。 （し‘‘21ぺージ） 

说触媒フィルター) 

側売品） ( 

(レ’21ぺージ） 


11111111 lllili 



フラップ 

1上下風向調節羽根)^ 

( r - rl 日ぺージ） 


ホ体表示部-操作部; 

([广日ぺージ） 


ルー } \— 

(左ち風向調節羽根). 

(だ11ぺージ） 
































室內湿度センヴー部 


* 室内の湿度を感知します。 

'室内温度センサー部 

•室巧の温度を感知します。 


•調湿換気ユニットと連動 
している際、停止中でち 
点灯ずることがあります。 

(換気循環のために、風を 
送っているためです。） 

C28,32,40,50CLV の場合 
(:他室ランプ(緑) J ) 

•ただし別売薄形リモコン 
く KRC 939 A 1> の場合、他室 
操作はコンからでさなく 
なります。 


G 旅急運輯スイッチこ） 

•巧ずと運転を開始し、もう一度巧すと 
停止します。 

♦運転内容は r 自動」、風量ま「自動」 
に設定されまず。（ [ て8ページ） 

• I 」 f コンびみつか5ない時などにご使 
用 < ださい。 



(換気ランプ(緑） ） 


屋外の温度を感知しまず。 
借風 

冷媒配管、接続電線 J 


屋外温度センサー部 



己 





















さ部のなまえと画を 


U モコン 


運乾ランプ(緑)^ 



運転状態を表示します。 

(図は説明のため全部表示し 
ています。） 


タイマー切換ボタゾ 


一回タイ V —人 
毎曰タイマー入 
タイマー切を選択します 


光クリーンボタン j 




、運転/停止ボタン^ 


ちう一度巧すと停止 


:湿度ボタン J 


湿度設定を切り換えます。 


I I 恩閣閣 田 


16 ぺージ） 



加湿時刻設定 


かシが 7クイマ- 


時計合せボタン/ / 

い了 7ぺージ） / 

/ W マー設丽 
I 時刻設定ボタン 


海刻 • タイマ-設定ボタ!^ 

現在時刻とタイマー時刻 
を設定します。 


J 1 乾切換ボタン 


運転の内容を選びます。 
(自動-ドライ-冷房-暖鼠 

イングボタン） 

卜,10ぺージ） 

こ風量ボタン） 

風量を調節します。 

\温度調整ボタン） 

温度を調整します。 


尚、光ク U — ン•加湿•スイングボタンは、オプション組込時に機能します。 
湿度ボタンは、 C 28,32,4 日•日 0 CLV の場含は、操作できません。 


6 


























運拓前の準備 



m 


■! 


♦ 時刻表示は、押し続けると 

3 早送りになりまず。 

口 時計台せを巧す。 


現在暗則 

IS :30 


お U :が点滅 

^(これで完了です） 
時計の精度は月差±30砂です。 


-胃お知らせ—— 

じようずな使いかたにつし竺 

♦ 冷やしすぎや暖めずぎにごま意。 

適度な室温設定は節電につながります。 

^おすすめ設定温度- N 

f 冷房時……2目で〜28で 1 
I 暖房時……20む〜22む J 

•窓にはブラインドやカーテンを。直射日光、 
すきま風を防ぎ、冷房-暖房効果を高めます。 

• エアフィルターの目づまりは、冷お*暖民 
効果をお下させ、電気のむだ使いとなります。 

1力ち （ 一間幅の場合は2週間）に一度の 
めやすでおテラじを。 

• C 28.32 .4 日•日 0 CLV の場合、真をなど2室];! 
上同時に暖房運転すると暖まるまでに時間が 
かかる場合がありまず。 

その場合は1室をある程度暖めてから他の部 
屋を運転して < ださい。 


該原の確認 

U でコンに液晶表示がない場合にはブレーカーを入れて<ださい。 

見在時刻を合わせる run 


(pD 時計合せを巧す< 


二おた時刻こ 

0-0 0 
U.UU 


すすむ 


現在 時刻が点滅 
U . UU が点灯 


度在^ 

n-nn 

U.UU 
畑自巧 


C ^ を押し、現在時刻を合わせる< 

I マ j 


化クリ-ン 

□ 

- 1回-毎日 
入/切 

( ~1 

すすむ 

1必] 

1_1 

加湿 

時刻設を 

ちどる 

温度 

□ 

回 

1 を;^^ 


けかが 

1 タイマー 




■ブレーカーを入れる 


知っておいて<ださい 


•エアコンは運転しないとさでち、電力を消 
費しまず。 （じ了 29,30ぺ ージ） 

•シーズンオフなど、長期間使用しないとさ 
はブレーカーを切って ください。 

崖乾条件 

♦下表の条件];(がで運転を続けると、安全装置 
び働き、運転が停止する場をがありまず。 
また、室内ユニットに露が付き、滴下ずる場 
合がありまず。（冷房-ドライ運範） 


冷厉 

暖房 

屋外温度21〜43で 
室内温度引〜32む 
室内湿度帥％な下 

屋外温度一1日〜24む 
室内温度27で L 以下 

ドライ 


屋外温度18〜43で 
室内温度18〜32で 
室内湿度8日％な下 



室かユニツト 


リモコン 



運転の前に 



















自動•ドライ•を房•暖房運面 

自分に合つたお巧みの運転を。 

一度合わせると、次回か5は同じ運乾ができまず。 


運乾切換 

1 lB $ si を巧し運転の容を選ぶ。 


• 巧すごとに運転の容が変わります。 



2 運乾/停止 


■ ロロ ロ 

運起タイマ-オブシ3>換気 


運転ランプび点灯しまず。 


運転ランプ 




V_/ 



■停止したいとさ 
運乾/停止 

C •) をもう一度ホ甲ず。 
運転ランプが消好します。 


( :自動運乾について） 

• 目動運転は、運転開始時の室内湿度、屋外温 
度に旅じて、自動で設定温度と運転内容（ド 
ライ、冷房、暖房のいずれか）を選びまず。 

• 設定遍度はリモコンには表おされません。 

• C 28*32,40*50 CLV の場合、ずでにイ也室げ運 
転されているとさは、運転内容は他室と固じ 
になります。 

しニオイないスについて j 

♦ 「風量呂動」に設定してから、ドライ < 冷房 
運転を闢始ずると、襄巧ユニットの中にこをっ 
たイヤな臭いを抑えてから風を送0出す機能 
巧 が働をます。 


r ドライ運乾につい巧 
-S28•32•40•50目しVの場を 


ドライ運載時に補助的に空気を暖がることで室温の 
低下をおさえなが5、湿気を取りのぞく運転をしま 



お知5せ 


ドライ運転中に、吹出口より冷風や隱気を 
感じることがあ0まず。 

その場合には、水平フラップで風向調整 
して< ださい。 





















■温度-湿度-風量を変えたいとき 


運転内容 
類したい設^ 

自動運転 

ドライ 

冷 房暖 房 


お好みの温度に 
微調整できます。 

± 2むの範囲で変 
要できます。 

「_三。 C 」 …標準 

〜 「+1?む」 

お好みの温度を設定でさます。 

/一 おすすめ温度 一 N 
冷房時…26 で〜 28む 
1^暖房時〜 2 日む〜 22 づ 


温度 




湿度 

[] 

湿度は変えられま 
せん。 

「自動」「高め」 
「低姐」が 
選べます。 

湿度は変えられません。 

( S 28-32-40- 
日日巨 LV のみ） 

風 量 
:1 

風量は変え S れません。 

「自動」または「微」•「弱」•「強」の3段階 
で琶ベます。 


少ない風量で冷房-暖房運転をすると、十分冷えない*暖まらないことがありまず。 
また、湿度が高い場合は、吹出□等が結露する場合があります。 


■風向を変えたいとき 

([了 10ぺージ） 




お知5せ 


先に運転している他室と異なる運転内容の場合、運 
転しないことがありまず。 

このとを、運転ランプが点滅し、待機が態であるこ 
とをお知らせします。 

(例）•他室ドライ-冷房運輯中の暖房運転 

•他室暖房運転中のドライ*冷房-送風運転 

逆に U ビング等の特定のお部屋の運転内容を優先し 
て、待機状態にな b ない設定ち可能でず。 

(パワースライド設定） 

ただし、パつースライド設定は、室外ユこット内部 
の設定変更が必要です。 

お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


C 28 • 32 • 40 • 5 DGL V の場を- 

湿気を取り除きます。 

設定温度と除湿効果、室内温度は次のような 
関係がありまず。お好みにをわせて調節<だ 
さい。 


設定温度 
(リモコン表ち） 

-2 ，誦.+2 

厳湿効果 

高い--"低い 

室内湿度 

下がる .— ^ . 圓とん g 


( T 暖房運転について） 

• 屋外の熱を室内へ取り入れて暖房ずる 
屋外湿度が下がるにつれ暖房能力が侣 
ず。 

暖ま0不足の場合には他の暖房器真な 
おずず渡しまず。 

• 暖房運転中、室外ユニットに霜が巧く 
が低下ずるため、霜を取り除く運串封 
転)をしまず。 

• 除霜運転中、室内ユニットからは温廚 
せん。 


自動•ドラV•冷房•暖房運乾 


、まを力運ま 

説綱 Si I 


> 1 -y 


運乾のしかた 
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風向調節 

じよラずな風向調節でより快適な風を。 


上下の風向を変える 


■手動グリルの場合 



• 前面グ U ル吹出□の上下風向調節羽根の両端を 
持ち、上下に動かして風向を調節してください。 


(上図は半間幅押入れ上設置の場合です。) 


設置場戸月 

冷巧-卜づイ時 

暖房時 

半間幅および一間幅 
押入れ下設置 

上吹出し 

^水平吹出し 

半間幅および一間幅 
押入れ上設置 

7 j < 平吹化し 

下吹出し 


み実際は水平やや上吹出しとなります。 


I でお使いください。 
( 冷房-暖房効果が 
高まり、節電にも 
J つなびります。 


• 一間幅押入れ下(上)設置および天井埋込カセツトビルトイン 
設置の場を、各羽根はすべて同じ方向にしてください。 

• 自動運転時は、各運転モードにより選おしてください。 


■スイング付グリ;!レの場合(オプション) 


半間幅押入れ下(上)設置の場合のみ、スイング付グ UJ しの組込みが 
巧能です。 W パ 

運転中に C _ I を巧す。 

自動で、上下風向調節羽根が動さます。 


<スイング幅〉 



天袋設置 

地袋設置 

冷房 

水平〜下20。 

上2日°〜 4 Cr 

暖房 

下16 -3 が 

上16^〜3が 

ドライ 

水平〜下10。 

上3が〜4が 





お巧6せ 


^簡禱巧入れ上設置および天井埋这力わツトりレトイン設置の場含、冷房，ドライ 
運奪誦寺、下吹出しで運転しまずと、吹お□の表簡に露がつき、滴下することがおり 
ま聲お 


♦ …間幅巧入れ上設置時、暖房運転中足元が寒い場合には上下風巧 
調節羽根をを図の様に引出してお使いいただくと、よ0いっそう 
暖房効粟が高ま0まず。 
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ちちの風向をををる 
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タイマ—運面 


おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利でず。 
平日には毎日タイマー、週末には1回タイマーと使い分けると便利でず。 


I 


回タイマー 


毎曰タイマー 


タイマー解除 

I^ 


C 切時刻> 


■1 回タイマーの設定モードの選び方 

1回•毎日 
-入/切 

I r "I を押し設定モードを選ぶ。 

♦押ずごとに設定モードが変わりまず。 

( 入時刻^ 


〇 運 ぉご停止] 

1 回タイマー 


m tn-nn 
_ _ ^^ tu.uu 



自 IM 

_學 /5 :UCf 

畑自動 

1 JII 




叹! 日 

すすむ 

ppg ： ：1 

1;;;;;必ド** 

時刻設定 

おどる 


1:::::巧::::！ 

タイマー1 


すすむ1ク運起切換 

口 

もどる温度1風里 f スインヴ1 


CzJ 


風里 

スインヴ 

1_1 

1 ) 


(才巧叫 


時な合せ 


□ ■ □ □ 

運乾タイ7-がシ3ン換気 


タイマーランプび点灯します。 

■タイマー予約を取り消したいとを 


1回•毎日 
入/切 


を巧しタイマー表示を消す。 


1回タイマー、毎日タイ 
マー表巧、タイマーフン 
プが消灯しまず。 





(タイマー設定時の表示） 

お知!5せ- 


タイマーを觸除してわ、前回の予約設定時 
刻は記憶されています。 

タイマー運転にて早めに運乾開始後、入時 
刻前に運転/停止ボタンで停止させた場合、 
タイマーを解除していないと、入時刻にな 
ると、再び運転開始します。ごミ主意くださ 
し、。 


〇イマー設定時のを意事が 

• 各タイマー運転を行5前に現在時刻が合って 
い遠ことを確認しまず。 

合っていない場合には、左し<時刻を合わせ 
まず。（心7ぺージ） 

♦ 時刻送りは無効設煮げしやずいように、--:--で 
止まりまず。 

♦ タイマ…時刻穀定途中に傅も操作をしないで1分 
経過ず易と、タイマー時刻が前回の設策で確定 
され、タイマーず約状態になりまず。 

お巧みの聪亥！]を、時刻設定ボタンで設定し直して 
<ださし、。 


でタイマー 運乾に ついて ) 

•入タイマ…を予約す齊と、その時刻にリちコ 
ンの設定温度にな远よラに最長1時間前から 
運斬を始めまず。 

#1國タィマーを予約ずると現な時刻の表ぉは消 
/L ふ g 。 
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時刻設定 

2 娜す。 


:回、-び点減 


すすむ 

y を巧し、切タイマーの時刻 
を合わせる。 

囚 tn - nn 切夕つク——をイまねなし"' 

fU.UU 恒ムけ 

- Mis ： on 画--.--に合わせる 


3 


すすむ 

pui 


時刻設定 


を巧し、入タイマーの時刻 


[-^を合わせる。 


を巧す。 （1 回タイマー予約完了) 


入タイマーを使わない 
場合は 

の--;--に合わせる 

•押すごとに10分刻みで 
変わり、押し続けると 
早送りになりまず。 


入、切時刻をともに 
に設定す备こ 
とはでさません。 



■ 1回タイマー 

一度タイマーを実巧し、 終了すると、タイマー解除の状態になります。 
入タイマー、切タイマーのみの予約ら可能です。 





1回タイマーす約をの表示変化. 


1回タイマー 

囚 iH-nn 

り tu.uu 

圆ょこ，广ぃつ 

;;; が;をを;;;;をを巧:お^おホ^:巧 ;おお 

圆顏難議議;譲議語:;語ぉ 

'設定されている時刻 X 
.が表おされまず 。イ 


^ IS:QD 

入タイマーが作動 
して運範關始 
/ 入タイマー設定時、 
、刻の表示が消えます J 


/£:£? / 

切タイマーが作動 
して運範停止 
^タイマー表おが'^^ 
、消えまず。 ) 



お願い 


I 次のぶうな場合には、時計とタイ 
7-の設定をやり直してくださ 
い。 

• ブレーカーが作動したとき 
• 停輩したとき 
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タイマ—運拓 


■毎日タイマーの設定モードの選び方 


(タイマー HB ) 


1◎•毎日 
入/切 


を押し設定モードを選ぶ 


け甲すごとに設定モードげ変わります。 


1回タイ7— 


毎日タイマー 


タイマー解除 


運範かで-がシ3ン換気 


タイマーランプが点巧します。 



C 入時刻） 

\^ 24 時間タイマーをの 
タイマー HH の予 
釣時刻び、ひと目で 
わかります。 


1曰で2回の予約ができます。 


0 i 


運転ノ皆よ 


每曰タイマー白白 

81ぶ 
恥が IfJ 


虽 S 自巧 




自動 

J 


[1 回-毎日 
ノ切 

すずむ 



時刻設を 

苗 

知 

1マ1 

fl クイ 7- 1 



[マ1 


風重 

スインジ 

1 ) 

1 ) 


(枕ゴ 


時 It 台せ 


(タイマー設定時の表示） 


■タイマー予約を取り消したいとき 

1回•卽 
-入/切 

11111 ；： 1 を押しタイマー表示を消す。 


現巧陪刻 

も:。！ 


1回タイ7—、毎日タイ 
マー ^7 J\n タイマーっン 
プが消灯します。 


(||曰タイマーす約をの設定時の表示) 




岳 E タイマー n 

。，が。 S 

gPB 巧拓時测 


IBI : 

現巧暗卽 

9:35 



i 鹽鹽:鹽鹽蠻画隱墜圏 


タイマー n 、 0予約中 タイマー n または 

H のみをず約中 


♦毎因タイマ…は解除しないと、運転と停止 
をくり返します。 

不をの際には、毎 B タイマーを解除してく 
ださい。 
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時刻設定 


を}甲す。（毎曰タイマーず約完了) 




お知らせ 


>下記の表おになごた場合には、タイマーの泻設定び必要でず。 


f 二福5^マ ^ B I 24時間タィマー表示が 
I / 点滅しまず。 

J|EB 現を W 

巧獻 貼5 


二 i 日で-こ二 …I 24時間タイマー表示が 


点滅しまず。 


Q -3 C 


この表示になった時は、タイマー〇と0の設定 タイマ…未設定です。 

時間が重複していまず。 

再度時間設定が必要でず。 


■毎曰タイマー 

一度設定ずると、毎日、設定時刻に運転信止をくり返しまず。 
一曰で2回まで予約ができます。 

(例朝8:00〜10:00夜18:00〜23:00に分けての運転予約び巧能です。） 

1回，毎日 

1 入/切 

( I を押し毎日タイマータィマ-が点灯 

-を還ぶ。 团が点な 

3入/切時刻を設定する。 • ①から風の順に操作しまず。 

運転予約例：朝8:00〜10:00、夜18:00〜23:00 


タイマ—運乾 













光クリーン運拓（オプション） 

より快適な室内暖境のため、別売品として r 光触媒フィルターユニット」をご用意 
しております。光触媒フィルターユニットにより、光クリーン運乾ができます。 
取り付け5れた場合は、下記操作手順をよくお読みの上、ご活用ください。 

光触媒フィルターによりいやなニオイや菌•ウイルスを抑え、お部屋の 
空気をきれいにします。 



光クリーン運輯のみを巧うことちできまず。 
送風運転のかわりとしてもご使用ください。 

光クリ-ン 

停止中に lj を押す。 

■温度*湿度を変スたいとき(レ’ 9 ぺ-ジ） 

• 光ク U —ン運転のみの時は、温度-湿度は変えられません。 

■風向 • 風量を変えたいとき (レ' 9，1日ぺージ） 

• 冷房-暖房運転時と同様に設定してください。 


( 3 だ？リ-ン運乾について^ 

• 光軸媒フィルターに特殊ランプの光を当てる 
ことにより、強力な酸化作巧で、光触媒つィ 
ルターで捕集した細菌やウイルスを不活化さ 
はまず。また、タバコやペット臭など、悪臭 
成分を強力に分解します。 

•特殊ランプの光が、暇込口を遅しで見える 
ことびありまず。 

• 特殊ランプの消費電力は約6りットです。 


广 A 注意- N 

• 点な中の特殊ランプを間近で長時間 
見つがないでください。 

目が痛 < なるおそれがあります。 ^ 
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